
TCAVZ 2310÷2670
Serie Z-Power

Refrigeratori d’acqua monoblocco con con-
densazione ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie a compressori semiermetici a vite e gas
refrigerante R134a.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: semiermetico a vite ad alta efficienza
energetica, con avviamento stella-triangolo a spunto limitato e
completi di protezione integrale, riscaldatore del carter e
rubinetto intercettazione sulla tubazione di mandata del gas
refrigerante.
Valvola espansione elettronica: di serie su tutti i modelli.
Scambiatore lato acqua (mod. 2310÷2470): a piastre in
acciaio inox con isolamento in gomma poliuretanica espansa a
cellule chiuse completo di pressostato differenziale flusso
acqua e attacchi Victaulic.
Scambiatore lato acqua (mod. 2500÷2670): a fascio
tubiero ad espansione secca con scambio termico in contro-
corrente, completo di isolamento in gomma poliuretanica
espansa a cellule chiuse, di pressostato differenziale flusso
acqua e attacchi Victaulic.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame ed
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore predisposto per il
collegamento con i principali BMS in commercio (MODBUS
RTU, LON).
Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere.
L’unità è inoltre completa di:
• manometri di bassa e alta pressione per ogni circuito

frigorifero.

Versioni
• B - Versione base (TCAVBZ).
• S - Versione silenziata con ventilatori a velocità ridotta e rive-

stimento fonoisolante dei compressori (TCAVSZ).
• I - Versione insonorizzata con rivestimento fonoisolante dei

compressore (TCAVIZ).

Modelli        
TCAVBZ: unità prevista per solo raffreddamento.
TCAVSZ: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
TCAVIZ: unità insonorizzata prevista per solo raffreddamento.

Accessori montati in fabbrica
• Evaporatore a fascio tubiero (mod. 2310÷2470).
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stanby

ad azionamento automatico. Le elettropompe sono disponibili
nelle versioni a bassa o ad alta prevalenza.

• TANK&PUMP (mod. 2310÷2470) con serbatoio di accumulo
integrato da 1.100 litri e singola o doppia elettropompa,
completa di vaso di espansione, valvole di sfiato aria, valvola
di sicurezza e manometro lato acqua.

• Desurriscaldatore.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per il recuperatore/desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Controllo di condensazione –15°C.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Unità con interruttori magnetotermici compressori e

ventilatori.
• Unità con rubinetti di intercettazione aspirazione compressori
• Unità con reti di protezione vano inferiore.
• Unità con compressori con controllo di capacità lineare (25-

100 %).
• Resistenza antigelo evaporatore, serbatoio di accumulo,

scambiatori per il recupero di calore se presenti.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Visualizzazione alta/bassa pressione circuito frigorifero.
• Sensore livello olio compressore.
• Controllo min/max tensione di alimentazione.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Unità con batterie rame/alluminio preverniciato, rame/rame o

rame/rame stagnato.
• Interfaccia seriale per il collegamento con BMS esterni.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti a molla.
• Reti di protezione batterie.
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
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2310 2320 2340 2360 2400 2430 2470

307,2 326,0 345,2 367,4 394,8 427,9 467,4

297,5 315 334,5 353 382,9 413,4 450

2,83 2,84 2,82 2,80 2,86 2,83 2,80

2,74 2,73 2,71 2,62 2,78 2,72 2,66

3,66 3,66 3,66 3,58 3,76 3,62 3,54

3,64 3,65 3,65 3,56 3,74 3,61 3,49

3,81 3,81 3,81 3,72 3,91 3,76 3,68

3,79 3,80 3,80 3,70 3,89 3,75 3,63

108,4 114,8 122,3 131,4 138,2 151,1 166,7

108,5 115,5 123,6 134,9 137,8 152,1 169,0

79 79 79 79 80 80 80

73 73 73 73 74 74 74

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

2310 2320 2340 2360 2400 2430 2470

3.830 3.830 3.830 3.830 4.830 4.830 4.830

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

3.420 3.490 3.500 3.580 3.920 4.100 4.280

3.720 3.790 3.800 3.880 4.220 4.400 4.580

2500 2540 2580 2600 2650 2670

505,7 538,1 575,5 607,4 646,8 665,9

490,3 520,9 555,4 584,5 627,9 647,1

2,87 2,87 2,87 2,81 2,87 2,83

2,79 2,77 2,74 2,67 2,77 2,71

3,82 3,78 3,75 3,70 3,86 3,83

3,80 3,77 3,72 3,63 3,84 3,82

3,97 3,93 3,90 3,85 4,01 3,98

3,95 3,92 3,87 3,78 3,99 3,97

176,1 187,3 200,7 215,9 225,4 235,7

175,8 187,8 202,6 219,2 226,7 238,6

81 81 81 81 82 82

75 75 75 75 76 76

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

2500 2540 2580 2600 2650 2670

5.830 5.830 5.830 5.830 6.680 6.680

2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430

2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260

4.760 4.780 4.800 4.820 5.160 5.210

5.060 5.080 5.100 5.120 5.460 5.510

MODELLO TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Potenza assorbita kW

❶ Potenza assorbita kW

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAVBZ kg

❹ Peso TCAVIZ - TCAVSZ kg

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C.
❷ IPLV (Itegrated Part Load Value) - ARI standard 550/590
❸ In campo aperto (Q = 2) a 1 m dall’unità (valore medio misurato su 4 lati)
❹ Peso a vuoto riferito unità completamente accessoriata
● ESEER (European Sesonal EER) - Efficienza media stagionale europea

MODELLO TCAVBZ-TCAVSZ-TCAVIZ

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

● E.S.E.E.R.

● E.S.E.E.R.

➋ IPLV

➋ IPLV

❶ Potenza assorbita kW

❶ Potenza assorbita kW

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAVBZ kg

❹ Peso TCAVIZ - TCAVSZ kg

Versioni silenziate TCAVSZ

Macrosystem
297,5÷665,9 kW
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