
Sistema ecologico polivalente.

Applicazioni di EXPSYSTEMS
• EXPSYSTEMS è il sistema ecologico polivalente studiato da

RHOSS per soddisfare con una sola unità le richieste, negli
impianti a 2 e 4 tubi e in qualsiasi stagione dell'anno, d’acqua
fredda e calda in modo contemporaneo o indipendente
secondo la modalità di funzionamento scelta AUTOMATIC o
SELECT.

Come funziona
L’evoluto controllo a microprocessore gestisce le due modalità
di funzionamento di EXPSYSTEMS, AUTOMATIC e SELECT, per
soddisfare le esigenze degl’impianti a 2 o a 4 tubi.
• AUTOMATIC consente la produzione contemporanea o indi-

pendente di acqua refrigerata e di acqua calda, in modo com-
pletamente automatico.

• SELECT consente la produzione di acqua calda per usi
sanitari e per il comfort ambientale in funzione delle esigenze
dell’impianto e della priorità assegnata dall’utilizzatore.

Impianti a 2 tubi
• La climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in

un impianto a 2 tubi è una tipica applicazione nelle unità resi-
denziali, negli alberghi, ospedali, palestre e strutture ricettive
in genere.

• EXPSYSTEMS in modalità AUTOMATIC si utilizza nella
stagione estiva per raffrescare e produrre acqua calda
sanitaria.

• EXPSYSTEMS in modalità SELECT si utilizza nella mezza
stagione o in inverno per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria in base alla priorità assegnata.

Impianti a 4 tubi
• Con sempre più frequenza, le moderne installazioni HVAC

richiedono la simultanea produzione di acqua calda e fredda.
Questo può succedere con più frequenza per:

- lo sviluppo di nuovi isolamenti termici per gli edifici;
- l'incremento di carichi interni (CED, WEB,ecc.);
- impianti di illuminazione;
- la presenza di grandi superfici vetrate;
- la crescente importanza data alla qualità dell'aria che richiede

l'utilizzo di sistemi di condizionamento durante tutto l'anno.
• In questi tipi di applicazione EXPSYSTEMS può essere utilizzato

nella modalità AUTOMATIC durante tutto l'arco dell'anno e in
maniera del tutto automatica potrà soddisfare le richieste con-
temporanee o indipendenti di acqua fredda e calda.
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SUD NORD

ACQUA
CALDA

ACQUA
FREDDA

ACQUA
CALDA

ACQUA
FREDDA

ACQUA
FREDDA

ACQUA
CALDA

Impianti a 4 tubi
Modalità AUTOMATIC per tutto l’anno

Stagione estiva
raffrescamento

Mezze Stagioni
raffrescamento e riscaldamento

Stagione invernale
riscaldamento

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
FREDDA

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
CALDA

Stagione estiva “AUTOMATIC”
raffrescamento e acqua calda sanitaria

Stagione invernale “SELECT”
riscaldamento e acqua calda sanitaria

Impianti a 2 tubi
Modalità AUTOMATIC o SELECT

5,4÷307,1 kW
6,5÷371,6 kW
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TXAEY 117÷133
Serie Compact-Y EXP

EXPSYSTEMS - Sistema ecologico polivalente
con condensazione ad aria e ventilatori
elicoidali.
Serie a compressori ermetici scroll e gas refri-
gerante R410A.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di
protezione termica e resistenza carter.
Scambiatori principale e secondario: a piastre in acciaio
inox adeguatamente isolati, completi di resistenza antigelo e di
pressostato differenziale flusso acqua.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna, di griglie di protezione
antinfortunistica e dispositivo elettronico proporzionale per la
regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.
Controllo: elettronico a microprocessore iDRHOSS
compatibile con logica AdaptiveFunction evoluta.
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, completa di
vaschetta raccogli condensa.

Modelli        
TXAEY: unità EXPSYSTEMS.

Allestimento STANDARD (solo per mod. 133)
Senza gruppo di pompaggio e accumulo.

Allestimento PUMP
Gruppo di pompaggio per circuito principale completo di: elet-
tropompa di circolazione, vaso di espansione a membrana,
valvola di sfiato aria manuale, valvola di sicurezza.

Allestimento TANK & PUMP (solo per mod. 133)
Gruppo di pompaggio solo per circuito principale completo di:
serbatoio di accumulo inerziale, elettropompa di circolazione,
vaso di espansione a membrana, valvola di sfiato aria manuale,
valvola di sfiato aria automatica, valvola di sicurezza.

Accessori montati in fabbrica
• Resistenza antigelo sull’accumulo.
• Reti di protezione batterie.
• Singola elettropompa con prevalenza maggiorata (mod. 133).
• Singola elettropompa con prevalenza maggiorata + accumulo

(mod. 133).
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
• Interfacce seriali per collegamento a BMS (protocollo pro-

prietario, Modbus RTU, LonWorks).
• Convertitori seriali (RS485/RS232, RS485/USB) nel caso di

gestione centralizzata delle unità.
• Interfaccia seriale (CAN-bus - Controller Area Network) per il

sistema iDRHOSS
• Kit modem GSM 900/1800 per la gestione da remoto

dell'unità.
• Software di supervisione Rhoss per monitoraggio e telege-

stione dell'unità.

C.O.P. > 6,1
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117 124 130 133

17,4 23,6 28,6 34,0

20,8 30,4 37,2 44,2

17,9 26,1 34,4 39,1

7,0 10,0 12,4 14,0

5,5 7,9 10,5 12,3

6,7 9,5 11,7 14,0

6,62 6,72 6,13 6,25

50 52 54 57

1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1

– – – 80

125 125 110 134

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

117 124 130 133

1.490 1.490 1.790 1.660

1.090 1.280 1.508 1.536

503 503 603 1.000

200 260 340 450

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

Peso TXAEY kg

Microsystem
17,4÷34 kW
17,9÷39,1 kW

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C
❷ Aria: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Acqua: 40/45°C
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità
❹ Acqua evaporatore: 7/12°C. Acqua uscita recupero 45°C - Portata nominale

MODELLO TXAEY

❶
Potenzialità frigorifera nominale kW(AUTOMATIC 1)

❹
Potenzialità termica di recupero kW(AUTOMATIC 2)

➋
Potenzialità termica nominale kW(SELECT 1-2   AUTOMATIC 3)

❶
Potenza assorbita totale kW(AUTOMATIC 1)

❹
Potenza assorbita totale kW(AUTOMATIC 2)

➋
Potenza assorbita totale kW(SELECT 1-2   AUTOMATIC 3)

❹
C.O.P. kW(AUTOMATIC 2)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore scroll/gradini n.

Circuiti n.

Contenuto acqua serbatoio di accumulo l

❶ Prevalenza utile elettropompa standard kPa

Alimentazione elettrica V-ph-Hz
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