
TCAE-THAE 230÷260
Serie Q-Pack

Refrigeratori d’acqua e pompe di calore
reversibili monoblocco con condensazione
ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie a compressori ermetici scroll e gas refri-
gerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di
protezione termica.
Scambiatore lato acqua: a piastre in acciao inox completo di
isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse,
pressostato differenziale e resistenza antigelo.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi di rame e
alette in alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore.
Struttura: in profilati di alluminio e pannellatura in peraluman.

Versioni
• B - Versione base (TCAEB-THAEB).
• S - Versione silenziata con ventilatori a velocità ridotta e

sezione condensante maggiorata (TCAES-THAES).
• Disponibili su richiesta modelli con gas R22.

Modelli        
TCAEB: unità prevista per solo raffreddamento.
TCAES: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
THAEB: unità in pompa di calore.
THAES: unità silenziata in pompa di calore.

Accessori montati in fabbrica
• TANK & PUMP con gruppo di pompaggio integrato. 
• PUMP con elettropompe integrate.
• Desurriscaldatore 15%.
• Recuperatore di calore 50%.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per recuperatore/desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.

Accessori forniti separatamente
• Reti di protezione batterie.
• Supporti antivibranti in gomma.
• Tubi di collegamento al gruppo di pompaggio esterno AS/BS.
• Tastiera remota con display.
• Interfaccia seriale per collegamento a BMS (protocollo pro-

prietario, Modbus RTU).
• Convertitore seriale (RS485/RS232) nel caso di gestione

centralizzata delle unità.

Accessorio TANK & PUMP 
• Gruppo di pompaggio integrato nell’unità completo di:

serbatoio di accumulo inerziale, elettropompa di circolazione
completa di gestione elettronica, vaso di espansione,
manometro, valvola di sfiato e di sicurezza, scarico acqua.

• L’elettropompa di circolazione, completa di gestione
elettronica, è disponibile in 2 taglie per i mod. 230÷245 ed in
una taglia per i mod. 250-260.

Accessorio PUMP 
Versione accessoriata con massimo 3 elettropompe:
• P - Elettropompa circuito primario.
• P/DP -  Elettropompa circuito primario ed elettropompa in

stand-by ad inserimento manuale.
• PU - Elettropompa circuito secondario disponibile in

abbinamento con P o P/DP.
• PU/DP -  Elettropompa circuito secondario ed elettropompa

in stand-by disponibile solo in abbinamento con P.
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230 235 245 250 260

31,4 37,6 46,4 53,6 62,9

2,83 2,79 2,65 2,76 2,77

11,1 13,5 17,5 19,4 22,7

230 235 245 250 260

36,9 45,4 56,3 62,6 72,5

3,32 3,29 3,15 3,19 3,14

30,1 36,2 45,9 51,2 59,9

11,1 13,8 17,9 19,6 23,1

230 235 245 250 260

52 52 54 54 54

48 50 50 50 51

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

1 1 1 1 1

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

230 235 245 250 260

1.510 1.510 2.260 2.260 2.260

1.510 2.260 2.260 2.260 3.010

1.730 1.730 1.730 1.730 1.730

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

450/460 540/600 610/620 620/640 660/720

500/510 600/650 660/670 670/700 710/780

230 235 245 250 260

5.400 6.470 7.980 9.220 10.770

80 150(80*) 150 150 150

109 99 87 – –

192 177 172 144 119

230 235 245 250 260

5.400 6.470 7.980 9.220 10.770

171 169 164 161 154

253 250 245 242 237

MODELLO  TCAEB-TCAES-THAEB-THAES

Portata nominale l/h

Prevalenza utile elettropompa PUMP P

Pompa P1-PU1 KPa

Pompa P3-PU3 KPa

PUMP

MODELLO  TCAEB-TCAES-THAEB-THAES

Portata nominale l/h

Contenuto acqua serbatoio l

Prevalenza utile elettropompa TANK & PUMP

Pompa P1 KPa

Pompa P3 KPa

TANK & PUMP

* solo per TCAEB-THAEB

MODELLO TCAEB-TCAES

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

MODELLO THAEB-THAES

➋ Potenzialità termica nominale kW

➋ C.O.P.

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

➋ Potenza assorbita kW

MODELLO TCAEB-TCAES-THAEB-THAES

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore scroll/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAEB/TCAES kg

❹ Peso THAEB/THAES kg

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C - ❷ Aria: 7°C, 70% U.R. - Acqua: 40/45°C
❸ In campo aperto (Q = 1) a 5 m dall’unità
❹ Peso riferito all’unità a vuoto

Versioni silenziate TCAES-THAES

Macrosystem
30,1÷62,9 kW
36,9÷72,5 kW
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