
TCAP-THAP 4420÷4600
Serie Q-Power

Refrigeratori d’acqua e pompe di calore
reversibili monoblocco con condensazione
ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie a compressori semiermetici alternativi e
gas refrigerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: semiermetico alternativo con avviamento in
part-winding a spunto limitato, completi di protezione integrale,
pressostato differenziale dell’olio e riscaldatore del carter.
Scambiatore lato acqua: a fascio tubiero completo di valvola
di sfiato dell’aria, rubinetto di drenaggio acqua, isolamento in
gomma poliuretanica a cellule chiuse e attacchi Victaulic.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore.
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere.
L’unità è inoltre completa di:
• manometri di bassa e alta pressione per ogni circuito

frigorifero.

Versioni
• B - Versione base (TCAPB-THAPB).
• S - Versione silenziata con insonorizzazione del compressore,

ventilatori a velocità ridotta e sezione condensante
maggiorata (TCAPS-THAPS).

• I - Versione insonorizzata con rivestimento fonoisolante del
compressore (TCAPI-THAPI).

• Disponibili su richiesta modelli con gas R22.

Modelli        
TCAPB: unità prevista per solo raffreddamento.
TCAPS: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
TCAPI: unità insonorizzata prevista per solo raffreddamento.
THAPB: unità in pompa di calore.
THAPS: unità silenziata in pompa di calore.
THAPI: unità insonorizzata in pompa di calore.

Accessori montati in fabbrica
• Desurriscaldatore 15%.
• Recuperatore di calore 50%.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per recuperatore/desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,91).
• Unità con interruttori magnetotermici compressori e

ventilatori.
• Unità con rubinetti di intercettazione compressori.
• Unità con compressore a controllo di capacità a 2 gradini.
• Unità con batterie rame/alluminio preverniciato, rame/rame o

rame/rame stagnato. 
• Pressostato differenziale acqua.
• Resistenza antigelo evaporatore.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Supporti antivibranti a molla.
• Reti di protezione batterie.
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
• Interfaccia seriale per collegamento a BMS (protocollo pro-

prietario, Modbus RTU).
• Convertitore seriale (RS485/RS232) nel caso di gestione

centralizzata delle unità.
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4420 4460 4560 4600

4.550 4.550 6.550 6.550

2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325

3.468 4.092 4.748 5.060

3.676 4.300 5.060 5.372

3.948 4.572 5.348 5.660

4.156 4.780 5.660 5.972

4420 4460 4560 4600

405,4 459,0 567,4 616,8

2,37 2,58 2,53 2,45

171,3 177,7 224,6 252,0

4420 4460 4560 4600

484,1 548,2 673,5 730,4

3,00 3,26 3,01 2,96

386,1 440,1 546,6 593,6

161,6 168,1 224 247,1

4420 4460 4560 4600

71 71 73 73 

65 65 67 67 

4/4 4/4 4/4 4/4

4 4 4 4

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAPB-TCAPI kg

❹ Peso TCAPS kg

❹ Peso THAPB-THAPI kg

❹ Peso THAPS kg

MODELLO TCAPB-TCAPS-TCAPI

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

MODELLO THAPB-THAPS-THAPI

➋ Potenzialità termica nominale kW

➋ C.O.P.

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

➋ Potenza assorbita kW

TCAPB-TCAPS-TCAPI-THAPB-THAPS-THAPI

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore alternativo/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

Versioni silenziate TCAPS-THAPSDati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C - ❷ Aria: 7°C, 70% U.R. - Acqua: 40/45°C
❸ In campo aperto (Q = 1) a 5 m dall’unità

❹ Peso riferito all’unità non accessoriata.

Macrosystem
386,1÷616,8 kW
484,1÷730,4 kW
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