
CEH 45÷1800
Torri evaporative

Torri di raffreddamento per refrigeratori
d’acqua con condensazione ad acqua.
Serie a ventilatori elicoidali.

Caratteristiche costruttive        
Sistema di distribuzione: a tubi in cloruro di polivinile e ugelli
spruzzatori in materiale plastico.
Scambiatore di calore: a pannelli a struttura cellulare in
materiale plastico.
Separatore di gocce: in materiale plastico a 2 pieghe.
Ventilatore: elicoidale.
Vasca di raccolta: in resina poliestere rinforzata con fibra di
vetro realizzata in pezzo unico con la struttura per i modelli
45÷800; in vetroresina completa di alette metalliche
paraspruzzi e realizzata in pezzo separato rispetto alla struttura
per i modelli 860÷1800.
Reintegro: automatico.
Struttura: in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro.

Accessori montati in fabbrica
• Resistenze elettriche antigelo, complete di termostato di

sicurezza, ad inserzione automatica con macchina spenta.
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45 74 83 115 128 162 180

52,32 86,05 96,51 133,72 148,83 188,37 209,30

68 72 72 70 70 72 72

0,55 0,75 0,75 1,10 1,10 1,50 1,50

230-3-50 / 400-3+N-50

45 74 83 115 128 162 180

800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.400 1.400

2.110 2.595 2.595 2.800 2.800 2.800 2.860

800 1.000 1.000 1.200 1.200 1.400 1.400

75 85 95 155 170 195 210

240 270 300 320 345 385 485

279,07 313,95 348,84 372,09 401,16 447,67 563,95

69 69 69 70 70 70 72

2,20 2,20 2,20 4,00 4,00 4,00 2x2,2

230-3-50 / 400-3+N-50

240 270 300 320 345 385 485

1.740 1.740 1.740 1.900 1.900 1.900 2.710

3.140 3.140 3.140 3.380 3.380 3.380 3.390

1.740 1.740 1.740 2.100 2.100 2.100 2.110

350 380 410 475 500 525 570

540 600 680 750 800 860 950

627,91 697,67 790,70 872,09 930,23 1.000,0 1.104,7

72 72 73 73 73 68 68

2x2,2 2x2,2 2x4 2x4 2x4 2x5,5 2x5,5

230-3-50 / 400-3+N-50

540 600 680 750 800 860 950

2.710 2.710 3.500 3.500 3.500 4.310 4.310

3.390 3.390 3.380 3.380 3.380 3.790 3.790

2.110 2.110 2.100 2.100 2.100 2.040 2.040

600 630 770 810 850 1.360 1.430

1025 1160 1260 1360 1550 1675 1800

1.191,9 1.348,8 1.465,1 1.581,4 1.802,3 1.947,7 2.093,0

68 76 76 76 77 77 77

2x5,5 11,0 11,0 11,0 2x10 2x10 2x10

230-3-50 / 400-3+N-50

1025 1160 1260 1360 1550 1675 1800

4.310 4.010 4.010 4.010 5.490 5.490 5.490

3.790 4.415 4.415 4.415 4.260 4.260 4.260

2.040 2.355 2.355 2.355 2.350 2.350 2.350

1.500 1.650 1.735 1.900 2.055 2.165 2.275

MODELLO CEH

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❸ Pressione sonora dB(A)

❶ Potenza assorbita kW

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

Peso kg
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Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 24°C B.U. - Acqua: 34,5/39,5°C
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità
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