
CTA ADV 300÷22920
Serie Advance

Centrali di trattamento aria a moduli
componibili.

Caratteristiche costruttive        
Moduli principali: camera di miscela, sezione espulsione e
ricircolo, sezione di recupero, sezione di trattamento, sezione
ventilante, sezione silenziatrice a setti.
Serrande: ad alette contrapposte zincate o in alluminio.
Filtri: pieghettato, rotativo, a tasche, assoluto, a carboni attivi.
Umidificatori: ad ugelli nebulizzatori, a pacco umidificante, a
vapore, per atomizzazione, con aria compressa.
Scambiatori di calore: batterie a pacco alettato.
Separatori di gocce: in polipropilene, in acciaio zincato, in
alluminio, in acciaio inox.
Ventilatori: a pale avanti, pale rovesce, plug fan, con
regolatore di portata.
Recuperatori di calore: a batterie gemellari, a flussi incrociati,
rotativo, a tubi di calore.
Struttura: in profilati di alluminio, elementi d’angolo in nylon
caricato a vetro o in alluminio, basamento continuo.

PROFILI
• Profili standard: disponibili in due dimensioni, 40 e 60 mm,

con la possibilità di montare un pannello dello spessore di
25 mm o 42 mm per il primo e un pannello dello spessore di
46 mm o 63 mm per il secondo.

• Profili raggiati: caratterizzati da angoli interni arrotondati per
utilizzo in centrali sanificabili. 

• Profili a taglio termico: costruiti con doppi profili, con
interposta una barra di poliammide rullata al fine di eliminare i
ponti termici.

PANNELLI
• Realizzati in doppia lamiera piegata a scatola con interposto

materiale coibente.
Sono disponibili due opzioni per il materiale isolante:
- poliuretano iniettato a caldo avente densità media di
40-45 kg/m33;
- lastre di lana minerale a fibre orientate ed incollate, densità
media 90-100 kg/m33.

• Materiali disponibili: lamiera zincata, peraluman, lamiera
zincata preverniciata, lamiera zincata plastificata, acciaio inox.

Versioni      
• A ventilatori singoli.
• A ventilatori binati.
• Con sezioni frontali personalizzate.
• Per impieghi in settori speciali (alimentare, ospedaliero, far-

maceutico, ecc.).

• RHOSS completa la sua proposta con le centrali ADV equi-
paggiate di proprio quadro elettrico con sistema di termore-
golazione dedicato. Le centrali vengono cablate in tutte le
componenti di regolazione e potenza: motori elettrici, umidifi-
catori elettronici, inverters, servomotori, sensori.

Le CTA ADV sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
stabiliti dalle Direttive CE 89/392/CE e successive modifiche
relativa alla sicurezza delle macchine, 73/23/CE e successive
modifiche relativa alla sicurezza dei componenti elettrici
operanti in definiti campi di tensioni. Le centrali ADV rispettano
le indicazioni delle norme UNI EN 292, UNI EN 294, CEI EN
60204-1, UNI EN 563, UNI EN 1050, UNI 10893, UNI EN
ISO 3744, ISO 3864, UNI EN 1886.

Disponibili anche
con regolazione

montata in fabbrica
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300 380 440 570 710 920 1070 1220

1.080 1.360 1.600 2.050 2.450 3.300 3.850 4.400

820 940 940 940 1.080 1.080 1.220 1.300

650 650 700 760 760 800 800 840

1530 1720 2080 2300 2920 3600 4300 6060

5.500 6.200 7.500 8.300 10.500 13.000 15.500 21.800

1.450 1.450 1.580 1.600 1.600 1.600 1.850 2.280

840 940 990 1.020 1.220 1.440 1.440 1.560

7500 8480 11400 13900 16580 19860 22920

27.000 30.500 41.000 50.000 59.500 71.500 82.500

2.660 2.840 2.980 3.550 3.860 4.040 4.540

1.560 1.720 2.080 2.140 2.220 2.500 2.560
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STANDARD RAGGIATI

A TAGLIO TERMICO

MODELLO

Portata aria a 2,5 m/s m33/h
velocità frontale batteria

Dimensione frontale B mm

Dimensione frontale H mm

MODELLO

Portata aria a 2,5 m/s m33/h
velocità frontale batteria

Dimensione frontale B mm

Dimensione frontale H mm

MODELLO

Portata aria a 2,5 m/s m33/h
velocità frontale batteria

Dimensione frontale B mm

Dimensione frontale H mm C
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