
TCCE-TCPE-THCE-THPE 130÷270

Refrigeratori d’acqua e pompe di calore
reversibili monoblocco con condensazione
ad aria e ventilatori centrifughi.
Serie a compressori ermetici scroll e gas refri-
gerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo tipo scroll.
Scambiatore lato acqua: a piastre in acciaio inox con
isolamento in gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse
completo di pressostato differenziale flusso acqua.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo centrifugo con motore
esterno e trasmissione a cinghia e puleggia regolabile.
La mandata dell’aria di condensazione è orizzontale (lato
aspirazione).
Controllo: elettronico a microprocessore.
Struttura: portante realizzata in lamiera zincata verniciata a
polveri epossidiche, con vano compressori rivestito interna-
mente con materiale fonoassorbente.

Versioni
• B - Versioni base con ventilatori standard (TCCEB-THCEB) e

ventilatori ad alta prevalenza (TCPEB-THPEB).

Modelli        
TCCEB: unità prevista per solo raffreddamento.
THCEB: unità in pompa di calore.
TCPEB: unità prevista per solo raffreddamento.
THPEB: unità in pompa di calore.

Accessori montati in fabbrica
• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato da 80 a

150 litri e con singola o doppia elettropompa.
• PUMP con elettropompe per circuito primario o per circuiti

primario più secondario integrate.
• CC per funzionamento dell’unità in modalità raffreddamento

con temperatura dell’aria esterna fino a 10 °C.
• LOW AMBIENT (solo TCCE-TCPE) per funzionamento

dell’unità con bassa temperatura dell’aria esterna (fino a
–10°C).

• Mandata verticale dell’aria di condensazione.
• Reti di protezione batteria.
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Resistenza antigelo evaporatore.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Filtro acqua.
• Tastiera remota con display.
• Interfaccia seriale RS485.
• Chiave hardware RS232.

Accessorio TANK & PUMP 
• Gruppo di pompaggio integrato nell’unità completo di:

serbatoio di accumulo inerziale, elettropompa di circolazione,
vaso di espansione, manometro, valvola di sfiato e di
sicurezza, scarico acqua.

• L’elettropompa è disponibile in configurazione singola o
doppia, di cui una in stand-by, e in 4 taglie opportunamente
abbinate alle unità TCCE-TCPE e THCE-THPE.

Accessorio PUMP 
Versione accessoriata con massimo 3 elettropompe:
• P - Elettropompa circuito primario in configurazione singola.
• DP - Elettropompa circuito primario in configurazione doppia

di cui una in stand-by.
• PU - Elettropompa circuito secondario in configurazione

singola.
• DPU - Elettropompa circuito secondario in configurazione

doppia, in abbinamento con elettropompa per circuito
primario.
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130 135 140 150 160 270

30,1 34,5 37,3 47,2 59,4 66,3

34,9 41,2 43,1 55,9 65,3 77,1

54 59 57 57 60 64

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2

1 1 1 1 1 1

8.500 11.000 15.000 15.000 17.000 20.000

145 155 125 125 150 155

12,1 14,5 14,9 18,7 22,9 28,7

11,4 13,8 13,6 17,8 21,5 28,7

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

130 135 140 150 160 270

1.855 1.855 2.355 2.355 2.355 2.355

1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916

910 910 1.010 1.010 1.010 1.010

646 666 781 885 946 1.022

669 687 805 910 982 1.057

130 135 140 150 160 270

5.177 5.934 6.416 8.118 10.217 11.404

80 80 150 150 150 150

136 135 134 130 – –

218 217 215 210 – –

– – – – 135 132

– – – – 279 273

130 135 140 150 160 270

5.177 5.934 6.416 8.118 10.217 11.404

141 140 139 135 – –

223 222 220 215 – –

– – – – 140 137

– – – – 284 278

130 135 140 150 160 270

5.177 5.934 6.416 8.118 10.217 11.404

161 160 159 158 – –

243 242 241 239 – –

– – – – 165 164

– – – – 309 305

MODELLO TCCEB-THCEB-TCPEB-THPEB

Portata nominale L/h

Prevalenza utile elettropompa PUMP P

Pompa P1 KPa

Pompa P3 KPa

Pompa P5 KPa

Pompa P7 KPa

PUMP P (elettropompa per circuito primario)

MODELLO TCCEB - THCEB - TCPEB - THPEB

Portata nominale L/h

Prevalenza utile elettropompa PUMP P/PU

Pompa P1/PU1 KPa

Pompa P1/PU3 KPa

Pompa P5/PU5 KPa

Pompa P5/PU7 KPa

PUMP P/PU (elettropompe per circuito primario e secondario)

MODELLO TCCEB-THCEB-TCPEB-THPEB

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

➋ Potenzialità termica nominale kW

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore scroll/gradini n.

Circuiti n.

Portata nominale ventilatore m33/h

❶ Pressione statica utile max. ventilatore Pa

❶ Potenza assorbita TCCEB kW

➋ Potenza assorbita THCEB kW

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCCEB-TCPEB kg

❹ Peso THCEB-THPEB kg

MODELLO TCCEB-THCEB-TCPEB-THPEB

Portata nominale L/h

Contenuto acqua serbatoio L

Prevalenza utile elettropompa TANK & PUMP

Pompa P1 KPa

Pompa P3 KPa

Pompa P5 KPa

Pompa P7 KPa

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C - ❷ Aria: 7°C B.S. - Acqua: 40/45°C
❸ In campo aperto (Q = 1) a 5 m dall’unità, e ventilatori canalizzati
❹ Peso riferito all’unità a vuoto completamente accessoriata

TANK & PUMP

Macrosystem
30,1÷66,3 kW
34,9÷77,1 kW
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