
TCAV 1230÷2720
Serie Q-Power

Refrigeratori d’acqua monoblocco con con-
densazione ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie con compressori semiermetici a vite e
gas refrigerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: semiermetico a vite con avviamento stella-
triangolo a spunto limitato, completo di protezione integrale,
riscaldatore del carter e rubinetto intercettazione sulla
tubazione di mandata del gas refrigerante.
Scambiatore lato acqua: a fascio tubiero completo di valvola
di sfiato dell’aria, rubinetto di drenaggio acqua, isolamento in
gomma poliuretanica a cellule chiuse e attacchi Victaulic.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore predisposto per il
collegamento con i principali BMS in commercio (MODBUS
RTU, LON).
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere.
L’unità è inoltre completa di:
• manometri di bassa e alta pressione per ogni circuito

frigorifero.

Versioni
• B - Versione base (TCAVB).
• S - Versione silenziata con insonorizzazione del compressore,

ventilatori a velocità ridotta e sezione condensante
maggiorata (TCAVS).

• I - Versione insonorizzata con rivestimento fonoisolante del
compressore (TCAVI).

Modelli        
TCAVB: unità prevista per solo raffreddamento.
TCAVS: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
TCAVI: unità insonorizzata prevista per solo raffreddamento.

Accessori montati in fabbrica
• Desurriscaldatore 15%.
• Recuperatore di calore 50%.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per recuperatore/desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Controllo di condensazione –15°C.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,91).
• Unità con interruttori magnetotermici compressori e

ventilatori.
• Unità con rubinetti di intercettazione compressori in

aspirazione.
• Reti di protezione vano inferiore.
• Unità con compressore a controllo di capacità lineare.
• Valvola di espansione elettronica.
• Unità con batterie rame/alluminio preverniciato, rame/rame o

rame/rame stagnato.
• Pressostato differenziale acqua.
• Resistenza antigelo evaporatore.
• Interfaccia seriale per il collegamento con BMS esterni.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Supporti antivibranti a molla.
• Reti di protezione batterie.
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
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1230 1280 1320 1360 2410 2450

226,03 277,62 318,90 355,93 411,64 445,50

212,26 264,05 303,79 336,51 393,99 425,48

2,70 2,71 2,66 2,68 2,70 2,67

2,57 2,60 2,54 2,56 2,56 2,54

83,7 102,5 120,0 132,7 152,7 167,0

82,5 101,6 119,7 131,7 153,6 167,3

65 67 67 67 68 68

59 61 61 61 62 62

1/3 1/3 1/3 1/3 2/6 2/6

1 1 1 1 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

1230 1280 1320 1360 2410 2450

2.550 3.550 3.550 3.550 4.550 4.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325

2.261 2.595 2.720 2.773 3.756 3.816

2.365 2.751 2.876 2.929 3.964 4.024

2500 2550 2590 2630 2680 2720

506,14 553,02 593,72 627,43 679,94 718,99

489,57 535,05 577,29 613,44 654,64 682,87

2,67 2,70 2,63 2,62 2,63 2,68

2,60 2,59 2,59 2,52 2,53 2,56

189,2 204,7 225,9 239,6 259,0 268,2

188,2 206,7 223,1 243,1 258,9 266,5

68 69 70 70 70 70

64 64 64 64 64 64

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2500 2550 2590 2630 2680 2720

6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325

5.200 5.240 5.341 5.401 5.681 5.749

5.512 5.552 5.653 5.713 5.993 6.061

MODELLO TCAVB-TCAVS-TCAVI

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

❶ Potenza assorbita kW

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAVB-TCAVI kg

❹ Peso TCAVS kg

MODELLO TCAVB-TCAVS-TCAVI

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

❶ Potenza assorbita kW

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAVB-TCAVI kg

❹ Peso TCAVS kg

Versioni silenziate TCAVSDati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità
❹ Peso riferito all’unità a vuoto completamente accessoriata

Macrosystem
212,3÷719 kW
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TCAV 2260÷4760
Serie Q-Power

Refrigeratori d’acqua monoblocco con con-
densazione ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie con compressori semiermetici a vite e
gas refrigerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: semiermetico a vite con avviamento stella-
triangolo a spunto limitato, completo di protezione integrale,
riscaldatore del carter e rubinetto intercettazione sulla
tubazione di mandata del gas refrigerante.
Scambiatore lato acqua: a fascio tubiero completo di valvola
di sfiato dell’aria, rubinetto di drenaggio acqua, isolamento in
gomma poliuretanica a cellule chiuse e attacchi Victaulic.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore predisposto per il
collegamento con i principali BMS in commercio (MODBUS
RTU, LON).
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere.
L’unità è inoltre completa di:
• manometri di bassa e alta pressione per ogni circuito

frigorifero.

Versioni
• B - Versione base (TCAVB).
• S - Versione silenziata con insonorizzazione del compressore,

ventilatori a velocità ridotta e sezione condensante
maggiorata (TCAVS).

• I - Versione insonorizzata con rivestimento fonoisolante del
compressore (TCAVI).

Modelli        
TCAVB: unità prevista per solo raffreddamento.
TCAVS: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
TCAVI: unità insonorizzata prevista per solo raffreddamento.

Accessori montati in fabbrica
• Desurriscaldatore 15%.
• Recuperatore di calore 50%.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per recuperatore/desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Controllo di condensazione –15°C.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,91).
• Unità con interruttori magnetotermici compressori e

ventilatori.
• Unità con rubinetti di intercettazione compressori in

aspirazione.
• Reti di protezione vano inferiore.
• Unità con compressore a controllo di capacità lineare.
• Valvola di espansione elettronica.
• Unità con batterie rame/alluminio preverniciato, rame/rame o

rame/rame stagnato.
• Pressostato differenziale acqua.
• Resistenza antigelo evaporatore.
• Interfaccia seriale per il collegamento con BMS esterni.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Supporti antivibranti a molla.
• Reti di protezione batterie.
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
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2260 2280 2300 2320 2330 2360 2380

256,59 280,50 296,46 316,34 326,94 356,07 375,02

246,29 271,19 287,97 308,58 320,43 341,82 353,49

2,59 2,61 2,65 2,66 2,66 2,64 2,65

2,51 2,54 2,57 2,59 2,56 2,52 2,55

99,0 107,6 112,1 119,0 122,7 134,7 141,3  

98,0 106,7 112,1 119,0 125,0 135,7 138,9  

66 66 67 67 67 67 67

60 60 61 61 61 61 61

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2260 2280 2300 2320 2330 2360 2380

3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.32 2.325 2.325

2.784 2.965 3.051 3.111 3.211 3.226 3.236

2.940 3.121 3.207 3.267 3.367 3.382 3.392

4530 4560 4590 4630 4650 4710 4760

521,76 560,84 588,21 627,24 648,53 713,91 752,60

500,00 545,06 569,22 609,17 637,07 691,47 726,91

2,47 2,62 2,63 2,64 2,67 2,64 2,67

2,49 2,54 2,56 2,56 2,55 2,55 2,53

211,1 214,2 223,8 237,9 243,0 270,6 281,8

200,9 214,8 222,1 237,7 249,5 271,3 287,2

70 70 71 71 71 71 71

64 64 65 65 65 65 65

4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12

4 4 4 4 4 4 4

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

4530 4560 4590 4630 4650 4710 4760

6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.325 2.350

2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325

5.228 5.840 5.962 6.052 6.172 6.162 6.192

5.540 6.152 6.274 6.364 6.484 6.494 6.504

MODELLO TCAVB-TCAVS-TCAVI

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

❶ Potenza assorbita kW

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAVB-TCAVI kg

❹ Peso TCAVS kg

Versioni silenziate TCAVSZDati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità
❹ Peso riferito all’unità a vuoto completamente accessoriata

MODELLO TCAVB-TCAVS-TCAVI

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

❶ Potenza assorbita kW

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAVB-TCAVI kg

❹ Peso TCAVS kg

Macrosystem
246,6÷752,6 kW
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