
TCAE-THAE 105÷109
Serie Mini-Q

Refrigeratori d’acqua e pompe di calore
reversibili monoblocco con condensazione
ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie a compressori ermetici scroll e gas refri-
gerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di
protezione termica.
Scambiatore lato acqua: a piastre in acciaio inox immerso
nel serbatoio d’accumulo e completo di pressostato differen-
ziale flusso acqua.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi di rame e
alette di alluminio, completo di rete di protezione.
Ventilatore: elettroventilatore di tipo elicoidale a rotore
esterno munito di protezione termica interna e di griglie di
protezione antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore disponibile in 2
opzioni Base e iDRHOSS compatibile entrambe con logica
adattativa AdaptiveFunction.
Struttura: in peraluman, completa di vaschetta raccogli-
condensa per THAE.

Modelli        
TCAE: unità prevista per solo raffreddamento.
THAE: unità in pompa di calore.

Versione TANK & PUMP
• T - Con elettropompa standard.
Gruppo di pompaggio completo di: serbatoio di accumulo
inerziale, elettropompa di circolazione standard, vaso di
espansione a membrana, valvola di sfiato aria manuale, valvola
di sfiato aria automatica, valvola di sicurezza.

• H - Con elettropompa ad alta prevalenza.
Gruppo di pompaggio completo di: serbatoio di accumulo
inerziale, elettropompa di circolazione ad alta prevalenza, vaso
di espansione a membrana, valvola di sfiato aria manuale,
valvola di sfiato aria automatica, valvola di sicurezza.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Filtro acqua.
• Pressostato di bassa pressione.
• Resistenza antigelo sull’accumulo.
• Tastiera remota con display.

Opzione con controllo Base
• Interfaccia seriale RS485 (Protocolli supportati: protocollo

proprietario; Modbus RTU).
• Chiave hardware RS232.

Opzione con controllo 
• Scheda clock.
• Interfaccia seriale RS485 (Protocolli supportati: protocollo

proprietario; Modbus RTU).
• Interfaccia seriale FTT10 protocollo LonWorks compatibile.
• Convertitore seriale RS485/RS232 nel caso di gestione cen-

tralizzata delle unità.
• Convertitore seriale RS485/USB nel caso di gestione cen-

tralizzata delle unità.
• Interfaccia seriale CAN-bus (Controller Area Network) per il

sistema iDRHOSS.
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Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C - ❷ Aria: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Acqua: 45/40°C.
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità.
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MODELLO TCAE-THAE TANK & PUMP

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

➋ Potenzialità termica nominale kW

❸ Pressione sonora dB(A)

Contenuto acqua serbatoio di accumulo l

❶ Prevalenza utile nominale elettropompa T kPa

❶ Prevalenza utile nominale elettropompa H kPa

❶ Potenza assorbita T kW

➋ Potenza assorbita T kW

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

Peso TCAE kg

Peso THAE kg

Pompa di circolazione

Serbatoio d’accumulo

Vaso di espansione

Versione TANK & PUMP

Microsystem
5÷8 kW
6÷9,9 kW


