
TCAP-THAP 2201÷2301
Serie Q-Power

Refrigeratori d’acqua e pompe di calore
reversibili monoblocco con condensazione
ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie a compressori semiermetici alternativi e
gas refrigerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: semiermetico alternativo con avviamento in
part-winding a spunto limitato, completi di protezione integrale,
pressostato differenziale dell’olio e riscaldatore del carter.
Scambiatore lato acqua: a fascio tubiero completo di valvola
di sfiato dell’aria, rubinetto di drenaggio acqua, isolamento in
gomma poliuretanica a cellule chiuse, pressostato differenziale
lato acqua e attacchi Victaulic.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore predisposto per il
collegamento con i principali BMS in commercio (MODBUS
RTU, LON).
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere completa di insonorizzazione vano tecnico
compressori.
L’unità è inoltre completa di:
• manometri di bassa e alta pressione per ogni circuito

frigorifero.

Versioni
• B - Versione base completa di insonorizzazione vano tecnico

compressori (TCAPB-THAPB).
• S - Versione silenziata completa di insonorizzazione vano

tecnico compressori, ventilatori a velocità ridotta e sezione
condensante maggiorata (TCAPS-THAPS).

Modelli        
TCAPB: unità prevista per solo raffreddamento.
TCAPS: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
THAPB: unità in pompa di calore.
THAPS: unità silenziata in pompa di calore.

Accessori montati in fabbrica
• Gruppo di pompaggio con pompa singola o doppia di cui una

in stand-by ad azionamento automatico. Le elettropompe
sono disponibili nella versione a bassa o ad alta prevalenza.

• Desurriscaldatore 15%.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per recuperatore/desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,91).
• Unità con interruttori magnetotermici compressori e

ventilatori.
• Unità con rubinetti di intercettazione compressori.
• Reti di protezione vano inferiore.
• Unità con compressore a controllo di capacità a 2 gradini.
• Unità con batterie rame/alluminio preverniciato, rame/rame o

rame/rame stagnato.
• Resistenza antigelo.
• Interfaccia seriale per il collegamento con BMS esterni.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Supporti antivibranti a molla.
• Reti di protezione batterie.
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
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2201 2241 2281 2301

201,6 241,8 289,5 309,8 

189,5 227,3 272,2 291,2

2,37 2,73 2,44 2,42

2,14 2,46 2,21 2,19

85,2 88,7 118,6 127,8

88,6 92,2 123,3 132,9 

2201 2241 2281 2301

234,9 269,6 338,0 371,6 

220,8 253,4 317,7 349,3

2,89 3,14 2,90 2,97

2,83 3,07 2,84 2,91

193,2 232,7 276,9 297,6

181,6 218,8 260,3 279,8

81,4 86,0 116,6 125,2 

78,14 82,5 111,9 120,2

2201 2241 2281 2301

71 71 72 72

68 68 70 70

2 2 2 2

2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2201 2241 2281 2301

3.755 3.755 4.755 4.755

2.300 2.300 2.300 2.300

2.325 2.325 2.325 2.325

3.430 3.780 4.230 4.260

3.630 3.980 4.580 4.530

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

❹ Peso TCAP kg

❹ Peso THAP kg

❹ Peso riferito all’unità a vuoto completamente accessoriata.

Versioni silenziate TCAPS-THAPS

MODELLO TCAPB-TCAPS

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

❶ Potenza assorbita kW

MODELLO THAPB-THAPS

➋ Potenzialità termica nominale kW

➋ Potenzialità termica nominale kW

➋ C.O.P.

➋ C.O.P.

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

➋ Potenza assorbita kW

➋ Potenza assorbita kW

MODELLO TCAPB-TCAPS-THAPB-THAPS

❸ Pressione sonora dB(A)

❸ Pressione sonora dB(A)

Compressore alternativo/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C - ❷ Aria: 7°C, 70% U.R. - Acqua: 40/45°C
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità, lato batteria

Macrosystem
181,6÷309,8 kW
220,8÷371,6 kW
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