
TCHV 1141÷21441
Serie Q-Flow

Refrigeratori d’acqua monoblocco con con-
densazione ad acqua.
Serie con compressori semiermetici a vite e
gas refrigerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: semiermetico a vite con avviamento stella-
triangolo a spunto limitato, completo di protezione integrale,
riscaldatore del carter e rubinetti intercettazione sulle tubazioni
di mandata e aspirazione del gas refrigerante.
Scambiatore lato acqua (evaporatore): a fascio tubiero
completo di valvola di sfiato dell’aria, rubinetto di drenaggio
acqua, isolamento in gomma poliuretanica a cellule chiuse e
attacchi Victaulic.
L’evaporatore è completo di resistenza elettrica antigelo.
Scambiatore lato acqua (condensatore): a fascio tubiero
completo di valvola di sicurezza, presa di servizio con rubinetto
sul circuito di alta pressione del gas refrigerante.
Controllo: elettronico a microprocessore predisposto per il
collegamento con i principali BMS in commercio (MODBUS
RTU, LON).
Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere.

Versioni
• B - Versione base (TCHVB).
• I - Versione insonorizzata con rivestimento fonoisolante del

compressore (TCHVI).

Modelli        
TCHVB: unità prevista per solo raffreddamento.
TCHVI: unità insonorizzata prevista per solo raffreddamento.

Accessori montati in fabbrica
• Unità con compressore a capacità lineare.
• Unità con interruttori magnetotermici.
• Pressostato differenziale acqua.
• Allestimento per funzionamento in pompa di calore.
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Interfaccia seriale per collegamento a BMS esterni.
• Valvola di espansione elettronica.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
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1141 1171 1211 1261 1341 1421 1571 1721

140,6 174,2 211,5 263,5 348,3 427,4 561,8 692,2

3,94 3,95 3,95 3,99 3,93 3,99 3,92 4,02

35,7 44,1 53,5 66,0 88,6 107,2 143,2 172,0

90 90 90 95 98 99 98 98

88 88 88 93 96 97 96 96

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

1 1 1 1 1 1 1 1

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

1141 1171 1211 1261 1341 1421 1571 1721

2.464 2.506 2.707 3.037 3.152 3.163 3.203 3.223 

1.665 1.655 1.655 1.655 2.000 1.885 1.885 1.885 

830 830 830 830 830 1.130 1.130 1.130

1.077 1.290 1.378 1.545 1.835 2.182 2.660 2.955 

2341 2421 2521 2681 2841 21141 21441

350,4 418,7 539,1 701,2 848,5 1.138,5 1.423,4

3,96 3,92 4,03 3,95 3,97 4,00 4,06

88,5 106,8 133,7 177,5 214,0 284,9 350,6

93 93 93 98 99 99 99

91 91 91 96 97 97 97

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

2 2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

2341 2421 2521 2681 2841 21141 21441

3.097 3.167 3.605 3.635 3.659 4.054 4.159 

1.655 1.655 1.800 1.800 2.166 2.196 2.236 

1.305 1.305 1.300 1.300 1.302 1.302 1.302 

2.340 2.478 2.956 3.495 3.935 5.136 5.604
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MODELLO TCHVB-TCHVI

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

❸ Potenza sonora dB(A)

❸ Potenza sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

❹ L - Larghezza mm

❹ H - Altezza mm

❹ P - Profondità mm

❹ Peso TCHV kg

Versione insonorizzata TCHVIDati alle seguenti condizioni:
❶ Acqua refrigerata: 7/12°C - Acqua ingresso condensatore: 30/35°C
❸ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in
accordo alla normativa ISO 3744
❹ Macchina completamente accessoriata e insonorizzata

MODELLO TCHVB-TCHVI

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

❸ Potenza sonora dB(A)

❸ Potenza sonora dB(A)

Compressore a vite/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

❹ L - Larghezza mm

❹ H - Altezza mm

❹ P - Profondità mm

❹ Peso TCHV kg

Mod. 1261 Mod. 2421

Mod. 1721 Mod. 21141

Macrosystem
140,6÷1.423,4 kW
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