
TCAE-THAE 270÷2160
TCAE-THAE 4155÷4320
Serie Q-Pack

Modelli        
TCAEB: unità prevista per solo raffreddamento.
TCAES: unità silenziata prevista per solo raffreddamento.
THAEB: unità in pompa di calore.
THAES: unità silenziata in pompa di calore.

Accessori montati in fabbrica
• PUMP con singola o doppia elettropompa di cui una in stanby

ad azionamento automatico completo di vaso di espansione,
valvola di sicurezza e manometro lato acqua. Le elettropompe
sono disponibili nelle versioni a bassa o ad alta prevalenza.

• TANK&PUMP con serbatoio di accumulo integrato da 380 a
1.100 litri e singola o doppia elettropompa, completa di vaso
di espansione, valvole di sfiato aria, valvola di sicurezza e
manometro lato acqua.

• Desurriscaldatore 15%.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per il recuperatore/desurriscaldatore.
• Controllo di condensazione –10°C.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,91).
• Soft starter (mod. 270÷2130).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Filtri metallici o reti di protezione batterie.
• Unità con batterie rame/rame, rame/rame stagnato o

rame/alluminio preverniciato.
• Resistenza antigelo evaporatore, serbatoio di accumulo, elet-

tropompe e scambiatori per il recupero di calore se presenti.
• Interfaccia seriale per il collegamento con BMS esterni.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Supporti antivibranti a molla (mod. 4155-4320).
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.
• Kit modem GSM 900/1800 per la gestione da remoto

dell'unità.
• Software di supervisione Rhoss per monitoraggio e telege-

stione dell'unità.

Refrigeratori d’acqua e pompe di calore
reversibili monoblocco con condensazione
ad aria e ventilatori elicoidali.
Serie a compressori ermetici scroll e refrige-
rante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di
protezione termica e resistenza carter.
2 o 4 gradini di parzializzazione con elevata efficienza ai carichi
parziali.
Scambiatore lato acqua: a piastre in acciao inox del tipo a
flussi incrociati, completo di isolamento in gomma poliuretanica
espansa a cellule chiuse e di pressostato differenziale flusso
acqua.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi di rame e
alette in alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore con logica adattativa
predisposto per il collegamento con i principali BMS in
commercio (MODBUS RTU, LON).
Struttura: portante realizzata in lamiera di acciao zincata e
verniciata a polveri di poliestere completa di insonorizzazione
vano tecnico compressori (mod. 290÷4320).
L’unità è inoltre completa di:
• interruttori magnetotermici compressori e ventilatori.

Versioni
• B - Versione base completa di insonorizzazione vano tecnico

compressori (TCAEB-THAEB - mod. 270-280 esclusi).
• S - Versione silenziata completa di insonorizzazione vano

tecnico compressori (TCAES-THAES mod. 270-280),
ventilatori a velocità ridotta e sezione condensante
maggiorata (TCAES-THAES mod. 290÷4320).
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270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160
70,1 80,9 92,9 105,6 118,2 130,0 147,4 160,3
70,1 80,9 91,6 104,1 116,6 128,2 145,3 157,1
2,99 2,96 2,81 2,78 2,76 2,72 2,89 2,78
2,99 2,96 2,78 2,73 2,72 2,67 2,85 2,71
3,56 3,48 3,33 3,34 3,29 3,25 3,41 3,27
23,5 27,3 33,0 38,0 42,8 47,7 51,0 57,6
23,5 27,3 33,0 38,1 42,9 48,0 51,0 58,1
270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160
76,7 87,5 101,6 116,0 131,1 142,6 163,2 179,6
76,7 87,5 95,8 109,2 123,6 134,5 154,2 170,0
2,96 2,89 2,84 2,83 2,86 2,85 2,91 2,90
2,96 2,89 2,74 2,73 2,75 2,75 2,82 2,81
68,2 78,6 90,3 102,6 115,0 126,5 143,5 156,1
68,2 78,6 89,0 101,1 113,3 124,7 141,4 152,9
25,9 30,3 35,8 40,9 45,8 50,0 56,1 61,9
25,9 30,3 35,0 40,1 44,9 48,9 54,7 60,5
270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160
55 55 58 58 60 60 62 62
54 54 55 55 57 57 58 58
76 76 83 83 84 84 85 85
75 75 79 79 81 81 82 82

2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
2 2 2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160

3.033 3.033 3.084 3.084 3.484 3.484 3.484 3.484
1.880 1.880 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.049
1.585 1.585 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796 1.796
1.278 1.346 1.631 1.725 1.846 1.857 1.922 1.931
1.330 1.386 1.693 1.791 1.916 1.928 1.993 2.002

4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320
148,2 171,5 204,2 221,7 247,0 286,9 316,2
145,4 166,1 201,2 218,5 236,4 275,4 306,3

2,66 2,56 2,74 2,59 2,66 2,68 2,62
2,59 2,42 2,70 2,54 2,44 2,54 2,53
3,73 3,64 3,99 3,73 3,81 3,78 3,80
55,7 66,9 74,5 85,6 92,7 106,9 120,7
56,1 68,6 74,6 85,9 97,0 108,5 120,9
4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320

162,2 188,1 223,4 245,1 276,0 320,8 356,2
152,7 176,9 209,7 230,4 259,4 302,2 336,2
2,65 2,65 2,74 2,72 2,83 2,81 2,80
2,54 2,54 2,63 2,61 2,72 2,77 2,76

144,0 166,6 198,4 215,5 240,3 279,5 307,9
141,3 161,3 195,5 212,3 229,8 267,8 298,1

61,1 71,0 81,4 90,1 97,6 114,4 127,0
60,0 69,8 79,7 88,2 95,5 109,1 121,7
4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320

63 63 64 64 64 69 69
59 59 60 60 60 64 64
86 86 87 87 87 93 93
83 83 84 84 84 89 89

4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
2 2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
4155 4180 4205 4235 4260 4290 4320
3.797 3.797 4.902 4.902 4.902 4.902 4.902
2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.100 2.100
2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062
2.158 2.382 2.932 2.960 3.078 3.166 3.183
2.256 2.486 3.000 3.064 3.180 3.268 3.285

Versioni silenziate TCAES-THAES

MODELLO TCAEB-TCAES
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ E.E.R.
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Potenza assorbita kW
❶ Potenza assorbita kW
MODELLO THAEB-THAES
➋ Potenzialità termica nominale kW
➋ Potenzialità termica nominale kW
➋ C.O.P.
➋ C.O.P.
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
➋ Potenza assorbita kW
➋ Potenza assorbita kW
MODELLO TCAEB-TCAES-THAEB-THAES
❸ Pressione sonora dB(A)
❸ Pressione sonora dB(A)
❹ Potenza sonora dB(A)
❹ Potenza sonora dB(A)
Compressore scroll/gradini n.
Circuiti n.
Alimentazione elettrica V-ph-Hz
DIMENSIONI E PESI
L - Larghezza mm
H - Altezza mm
P - Profondità mm
➎ Peso TCAE kg
➎ Peso THAE kg

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C - ❷ Aria: 7°C, 70% U.R. - Acqua: 40/45°C
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità, lato batteria
❹ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in 
accordo alla normativa ISO 3744
➎ Peso riferito all’unità a vuoto completamente accessoriata
● ESEER (European Sesonal EER) - Efficienza media stagionale europea

MODELLO TCAEB-TCAES
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ E.E.R.
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Potenza assorbita kW
❶ Potenza assorbita kW
MODELLO THAEB-THAES
➋ Potenzialità termica nominale kW
➋ Potenzialità termica nominale kW
➋ C.O.P.
➋ C.O.P.
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
➋ Potenza assorbita kW
➋ Potenza assorbita kW
MODELLO TCAEB-TCAES-THAEB-THAES
❸ Pressione sonora dB(A)
❸ Pressione sonora dB(A)
❹ Potenza sonora dB(A)
❹ Potenza sonora dB(A)
Compressore scroll/gradini n.
Circuiti n.
Alimentazione elettrica V-ph-Hz
DIMENSIONI E PESI
L - Larghezza mm
H - Altezza mm
P - Profondità mm
➎ Peso TCAE kg
➎ Peso THAE kg

Macrosystem
68,2÷316,2 kW
76,7÷356,2 kW
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