
Sistema ecologico polivalente.

Applicazioni di EXPSYSTEMS
• EXPSYSTEMS è il sistema ecologico polivalente studiato da

RHOSS per soddisfare con una sola unità le richieste, negli
impianti a 2 e 4 tubi e in qualsiasi stagione dell'anno, d’acqua
fredda e calda in modo contemporaneo o indipendente
secondo la modalità di funzionamento scelta AUTOMATIC o
SELECT.

Come funziona
L’evoluto controllo a microprocessore gestisce le due modalità
di funzionamento di EXPSYSTEMS, AUTOMATIC e SELECT, per
soddisfare le esigenze degl’impianti a 2 o a 4 tubi.
• AUTOMATIC consente la produzione contemporanea o indi-

pendente di acqua refrigerata e di acqua calda, in modo com-
pletamente automatico.

• SELECT consente la produzione di acqua calda per usi
sanitari e per il comfort ambientale in funzione delle esigenze
dell’impianto e della priorità assegnata dall’utilizzatore.

Impianti a 2 tubi
• La climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in

un impianto a 2 tubi è una tipica applicazione nelle unità resi-
denziali, negli alberghi, ospedali, palestre e strutture ricettive
in genere.

• EXPSYSTEMS in modalità AUTOMATIC si utilizza nella
stagione estiva per raffrescare e produrre acqua calda
sanitaria.

• EXPSYSTEMS in modalità SELECT si utilizza nella mezza
stagione o in inverno per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria in base alla priorità assegnata.

Impianti a 4 tubi
• Con sempre più frequenza, le moderne installazioni HVAC

richiedono la simultanea produzione di acqua calda e fredda.
Questo può succedere con più frequenza per:

- lo sviluppo di nuovi isolamenti termici per gli edifici;
- l'incremento di carichi interni (CED, WEB,ecc.);
- impianti di illuminazione;
- la presenza di grandi superfici vetrate;
- la crescente importanza data alla qualità dell'aria che richiede

l'utilizzo di sistemi di condizionamento durante tutto l'anno.
• In questi tipi di applicazione EXPSYSTEMS può essere utilizzato

nella modalità AUTOMATIC durante tutto l'arco dell'anno e in
maniera del tutto automatica potrà soddisfare le richieste con-
temporanee o indipendenti di acqua fredda e calda.
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SUD NORD

ACQUA
CALDA

ACQUA
FREDDA

ACQUA
CALDA

ACQUA
FREDDA

ACQUA
FREDDA

ACQUA
CALDA

Impianti a 4 tubi
Modalità AUTOMATIC per tutto l’anno

Stagione estiva
raffrescamento

Mezze Stagioni
raffrescamento e riscaldamento

Stagione invernale
riscaldamento

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
FREDDA

ACQUA CALDA
SANITARIA

ACQUA
CALDA

Stagione estiva “AUTOMATIC”
raffrescamento e acqua calda sanitaria

Stagione invernale “SELECT”
riscaldamento e acqua calda sanitaria

Impianti a 2 tubi
Modalità AUTOMATIC o SELECT

5,4÷307,1 kW
6,5÷371,6 kW

P.73

R
E

F
R

IG
E

R
A

TO
R

I 
- 

P
O

M
P

E
 D

I 
C

A
LO

R
E



TXAE 475÷4315
Serie Q-Pack EXP

EXPSYSTEMS - Sistema ecologico polivalente
con condensazione ad aria e ventilatori
elicoidali.
Serie a compressori ermetici scroll e gas refri-
gerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo tipo scroll completo di
protezione termica e resistenza carter.
Scambiatori principale e secondario: a piastre in acciao
inox del tipo a flussi incrociati, completo di isolamento in
gomma poliuretanica espansa a cellule chiuse e di pressostato
differenziale flusso acqua.
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna, di griglie di protezione
antinfortunistica e dispositivo elettronico proporzionale per la
regolazione in continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.
Controllo: elettronico a microprocessore predisposto per il
collegamento con i principali BMS in commercio (MODBUS
RTU, LON).
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere completa d’insonorizzazione vano tecnico
compressori.
L’unità è inoltre completa di:
• interruttori magnetotermici compressori e ventilatori.

Modelli  
TXAEY: unità EXPSYSTEMS.

Accessori montati in fabbrica
• PUMP (solo per circuito principale) con singola o doppia elet-

tropompa di cui una in stanby ad azionamento automatico
completo di vaso di espansione, valvola di sicurezza e
manometro lato acqua. Le elettropompe sono disponibili nelle
versioni a bassa o ad alta prevalenza.

• TANK & PUMP (solo per il circuito principale) con serbatoio
di accumulo integrato da 420 a 1.100 litri e singola o doppia
elettropompa, completa di vaso di espansione, valvole di
sfiato aria, valvola di sicurezza e manometro lato acqua.

• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,91).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.
• Unità con batterie rame/rame, rame/rame stagnato o

rame/alluminio preverniciato.
• Resistenza antigelo scambiatori principale e secondario,

serbatoio d’accumulo ed elettropompe se presenti.
• Filtri metallici o reti di protezione batterie.
• Interfaccia seriale per il collegamento con BMS esterni.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Supporti antivibranti a molla (mod. 4200-4315).
• Tastiera remota con display.
• Scheda clock.

C.O.P. > 6,3
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475 495 4150 4200 4255 4315

71,6 103,3 149,4 198,0 240,0 307,1

91,7 132,7 198,8 260,4 320,4 409,3

79,6 112,1 166,8 223,2 275,5 355,0

26,6 36,9 56,9 75,9 94,0 122,7

25,6 35,7 53,9 72,6 88,6 110,7

28,4 39,2 58,4 81,5 97,7 127,2

6,22 6,48 6,39 6,22 6,28 6,42

60 60 63 64 64 69

475 495 4150 4200 4255 4315

70,4 101,7 146,9 195,0 229,5 298,1

91,7 132,7 198,8 260,4 320,4 409,3

75,0 105,7 157,5 209,5 259,0 332,2

26,5 37,0 57,0 76,0 96,8 120,7

25,6 35,7 53,9 72,6 88,6 110,7

27,7 38,5 57,3 79,8 95,6 121,8

56 56 58 60 60 64

475 495 4150 4200 4255 4315

4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2

2 2 2 2 2 2

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

475 495 4150 4200 4255 4315

3.353 3.353 3.797 4.902 4.902 4.902

2.049 2.049 2.049 2.049 2.049 2.100

2.062 2.062 2.062 2.062 2.062 2.062

1.802 1.896 2.276 3.030 3.210 3.320

Macrosystem
70,4÷307,1 kW
75÷355 kW

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Acqua: 7/12°C
❷ Aria: 7°C, 70% U.R. - Acqua: 40/45°C
❸ In campo aperto (Q = 2) a 5 m dall’unità, lato batteria
❹ Acqua evaporatore: 7/12°C. Acqua uscita recupero 45°C - Portata nominale
➎ Peso a vuoto riferito all’unità completamente accessoriata

MODELLO TXAEB

❶
Potenzialità frigorifera nominale kW(AUTOMATIC 1)

❹
Potenzialità termica di recupero kW(AUTOMATIC 2)

➋
Potenzialità termica nominale kW(SELECT 1-2   AUTOMATIC 3)

❶
Potenza assorbita kW(AUTOMATIC 1)

❹
Potenza assorbita kW(AUTOMATIC 2)

➋
Potenza assorbita kW(SELECT 1-2   AUTOMATIC 3)

❹
C.O.P. kW(AUTOMATIC 2)

❸ Pressione sonora dB(A)

MODELLO TXAES

❶
Potenzialità frigorifera nominale kW(AUTOMATIC 1)

❹
Potenzialità termica di recupero kW(AUTOMATIC 2)

➋
Potenzialità termica nominale kW(SELECT 1-2   AUTOMATIC 3)

❶
Potenza assorbita kW(AUTOMATIC 1)

❹
Potenza assorbita kW(AUTOMATIC 2)

➋
Potenza assorbita kW(SELECT 1-2   AUTOMATIC 3)

❸ Pressione sonora dB(A)

MODELLO TXAEB-TXAES

Compressore scroll/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

➎ Peso TXAEB-TXAES kg
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