
MCAE-MHAE 105÷127

Motocondensanti e motocondensanti
reversibili con condensazione ad aria e
ventilatori elicoidali.
Serie a compressori ermetici e gas refrigeran-
te R407C.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo a palette completo di
protezione termica (mod. 105÷106); ermetico scroll completo
di protezione termica (mod. 108÷127).
Scambiatore lato aria: a batteria alettata con tubi in rame e
alette di alluminio, completo di rete di protezione.
Ventilatore: elettroventilatori di tipo elicoidale a rotore esterno
muniti di protezione termica interna e di griglie di protezione
antinfortunistica.
Controllo: elettronico a microprocessore.
Struttura: in lamiera d’acciaio zincato con trattamento di ver-
niciatura a polveri epossidiche, completa di supporti antivibran-
ti in gomma e basamento in lamiera d’acciaio trattata in
cataforesi (mod. 105÷110), in peraluman con basamento in
lamiera di acciaio zincata e vano compressore insonorizzato
(mod. 115÷127).

Modelli        
MCAE: unità prevista per solo raffreddamento.
MHAE: unità in pompa di calore.

Accessori forniti separatamente
• Mensole di sostegno a muro (mod. 105÷110).
• Copertura attacchi (mod. 105÷110).
• Pressostato di bassa pressione (mod. 105-106).
• Supporti antivibranti in gomma (mod. 115÷127).
• Controllo di condensazione –10°C. 
• Interfaccia seriale RS485 (mod. 115÷127).
• Chiave hardware RS232 (mod. 115÷127).
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105 106 108 110

5,1 6,3 7,6 8,5

1,87 2,45 3,00 3,40

105 106 108 110

6,0 7,2 9,0 10,4

5,1 6,3 7,6 8,5

1,75 2,10 2,81 3,20

105 106 108 110

54 53 55 54

230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3+N-50400-3+N-50

105 106 108 110

790 790 830 830

600 600 900 900

300 300 300 300

59 65 84 85

60 66 88 90

115 118 122 127

14,7 17,6 21,8 26,3

4,91 5,65 7,41 8,92

115 118 122 127

15,8 19,9 24,5 29,9

14,7 17,6 21,8 26,3

5,12 5,63 7,23 8,40

115 118 122 127

49 50 51 52

400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

115 118 122 127

1.326 1.326 1.716 1.716

1.230 1.230 1.230 1.230

527 527 615 615

180 200 260 290

200 210 280 300

MODELLO MCAE

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenza assorbita kW

MODELLO MHAE

➋ Potenzialità termica nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

➋ Potenza assorbita kW

MODELLO MCAE-MHAE

❸ Pressione sonora dB(A)

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

Peso MCAE kg

Peso MHAE kg

MODELLO MCAE

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ Potenza assorbita kW

MODELLO MHAE

➋ Potenzialità termica nominale kW

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

➋ Potenza assorbita kW

MODELLO MCAE-MHAE

❸ Pressione sonora dB(A)

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

Peso MCAE kg

Peso MHAE kg

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Aria: 35°C - Gas saturo aspirato: 7°C
❷ Aria: 6°C B.U. - Condensazione: 45°C (mod. 105÷110); 50°C (mod. 115÷127)
❸ In campo aperto (Q = 1) a 5 m dall’unità

Microsystem
5,1÷26,3 kW
6÷29,9 kW
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