
CCAM 105÷2130
Condensatori remoti

Condensatori remoti ad aria con ventilatori
elicoidali per unità ad espansione diretta
funzionanti con gas refrigerante R407C.

Caratteristiche costruttive        
Scambiatore di calore: a batteria alettata ad alta efficienza
con tubi di rame meccanicamente espansi su alette di alluminio.
Il collaudo è eseguito con prove in pressione e tenuta tali da
garantire la pressione massima di esercizio di 29 bar.
Gli attacchi per i collegamenti frigoriferi sono a brasare.
Le unità sono fornite pressurizzate con azoto.
Ventilatori: di tipo elicoidale a rotore esterno; carcassa
rotorica del motore e pale del ventilatore a configurazione aero-
dinamica che garantisce silenziosità ed elevato rendimento.
I motoventilatori sono inoltre regolabili in velocità (mediante
accessorio PSC delle unità motoevaporanti TCEE 105÷2130)
e sono protetti contro i sovraccarichi tramite interruttori magne-
totermici.
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata preverniciata con finitura
epossidica.
• I condensatori remoti vengono forniti con kit staffe di

sostegno per l’installazione con flusso dell’aria
verticale/orizzontale. Le staffe di sostegno sono realizzate in
acciao inossidabile AISI 304 per i condensatori con ventilatori
da 400-500 mm e in acciao zincato per i condensatori con
ventilatori da 630-910 mm.

• La lunghezza delle staffe è ottimizzata per permettere un’aspi-
razione uniforme dell’aria nella batteria.

• Esecuzione elettrica dei motori in conformità alla norma VDE
0530/12.84.

• Grado di protezione IP 54, in conformità alla norma DIN
40050.

• Quadro elettrico conforme alle norme IEC. Cassa stagna con
grado di protezione IP55, completa di:

- Interruttore di manovra-sezionatore sull’alimentazione,
completo di dispositivo bloccaporta di sicurezza;

- Contattori di potenza;
- Interruttore magnetotermico;
- Lampade di segnalazione e allarmi remotabili.
- Il quadro elettrico dei condensatori con ventilatori da 400 e

500 mm non è fornito installato. L’operazione è a cura del
cliente.

Versioni
I condensatori remoti della serie CCAM 105÷2130 sono
disponibili in 3 opzioni costruttive che soddisfano le diverse
esigenze impiantistiche riguardo al contenimento delle
emissioni sonore in ambiente:
• Versione ““NN””  NNoorrmmaallee (mod. 105-115 esclusi)
• Versione “S” Silenziata;
• Versione “Q” Super silenziata.
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120 N 125 N 135 N 140 N 155 N 165 N 280 N 2110 N 2130 N

23,7 35,0 42,7 51,8 63,9 77,6 97,1 130 161,4

51 48 48 54 50 56 62 64 59

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 3 3 2 3 4

6.891 11.840 10.322 13.035 15.482 19.553 29.278 45.998 46.879

1.326 1.059 1.059 1.326 1.059 1.326 1.340 1.340 1.070

0,78 1,10 1,10 1,56 1,65 2,34 3,80 5,70 5,40

400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

105 S 115 S 120 S 125 S 135 S 140 S 155 S 165 S 280 S 2110 S 2130 S

8,9 14,9 21,3 33,1 43,2 52,6 64,8 79,0 95,1 127,7 159,8

45 42 45 45 42 49 44 51 51 52 52

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 3

3.241 4.700 5.161 8.696 14.342 19.747 21.534 29.647 28.532 38.067 47.411

1430 842 1.059 842 650 900 650 900 900 900 640

0,18 0,32 0,55 0,64 0,66 1,38 0,99 2,07 2,07 2,76 2,70

230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

105 Q 115 Q 120 Q 125 Q 135 Q 140 Q 155 Q 165 Q 280 Q 2110 Q 2130 Q

10,3 15,8 23,4 31,4 41,7 52,6 67,8 79,5 98,3 133,2 161,9

33 32 35 35 34 38 40 40 45 43 45

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4

3.665 3.658 6.789 7.316 10.828 13.089 21.630 19.331 27.493 43.328 43.888

632 455 614 455 480 624 440 440 650 440 440

0,15 0,18 0,24 0,36 0,38 0,8 0,66 0,66 1,32 1,32 1,88

230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Distanza (m) 2 3 4 5 7 10 15 20 30 40 50 60 80

Correzione dB(A) 11 8,5 7 5 2,5 0 –3 –5,5 –9 –11 –12 –14 –16

MODELLO CCAM

VERSIONE N “Normale”

❶ Potenzialità termica nominale kW

➋ Pressione sonora dB(A)

Circuiti frigoriferi n.

Ventilatori n.

Portata nominale ventilatori m33/h

Velocità di rotazione rpm

❶ Potenza assorbita kW

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

MODELLO CCAM

VERSIONE S “Silenziata”

❶ Potenzialità termica nominale kW

➋ Pressione sonora dB(A)

Circuiti frigoriferi n.

Ventilatori n.

Portata nominale ventilatori m33/h

Velocità di rotazione rpm

❶ Potenza assorbita kW

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

MODELLO CCAM

VERSIONE Q “Supersilenziata”

❶ Potenzialità termica nominale kW

➋ Pressione sonora dB(A)

Circuiti frigoriferi n.

Ventilatori n.

Portata nominale ventilatori m33/h

Velocità di rotazione rpm

❶ Potenza assorbita kW

Alimentazione elettrica V-ph-Hz

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Temperatura esterna: 35°C B.S., 24°C B.U
Temperatura di condensazione: 50°C (dew point)

Sottoraffreddamento 3°K - Desurriscaldamento 25°K
Velocità massima
➋ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità

Correzione del livello di pressione sonora per distanze diverse da 10 m
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