
TCEE 105÷165
Serie Mini-Q Flow E (mod. 105-115)
Serie Compact Flow E (mod. 120-165)

Unità motoevaporanti solo freddo da
abbinare ai condensatori remoti CCAM.
Serie a compressori ermetici scroll e gas refri-
gerante R407C. 

Caratteristiche costruttive        
Compressore: ermetico rotativo scroll completo di protezione
termica incorporata.
Scambiatore lato acqua: a piastre in acciaio inox completo
di pressostato differenziale flusso acqua.
Controllo: elettronico a microprocessore.
Struttura: in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere completa di insonorizzazione del compressore.

Versioni
• B - Versione base (TCEEB).

Modelli        
TCEEB: unità prevista per solo raffreddamento.

Accessori montati in fabbrica
• Controllo di condensazione modulante (solo in abbinamento

con CCAM).
• Manometri di alta e bassa pressione circuito frigorifero.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti in gomma.
• Tastiera remota con display.
• Interfaccia seriale per collegamento a BMS (protocollo pro-

prietario, Modbus RTU).
• Convertitore seriale (RS485/RS232) nel caso di gestione

centralizzata delle unità.
• Condensatori remoti CCAM.
• Gruppi di pompaggio con accumulo PBHI (solo per i modelli

155-165).
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105 115 120 125 135 140 155 165

750 750 750 750 750 750 987 987

869 869 869 869 869 869 869 869

615 615 615 615 615 615 636 636

154 172 211 224 247 270 490 505

105 115 120 125 135 140 155 165

– – 120 N 125 N 135 N 140 N 155 N 165 N

– – 51 48 48 54 50 56

105 S 115 S 120 S 125 S 135 S 140 S 155 S 165 S

45 42 45 45 42 49 44 51

105 Q 115 Q 120 Q 125 Q 135 Q 140 Q 155 Q 165 Q

33 32 35 35 34 38 40 40

105 115 120 125 135 140 155 165

5,5 11,6 17,2 24,3 31,8 37,1 50,2 62,2

3,30 3,58 3,52 3,58 3,68 3,74 3,40 3,49

2,0 4,1 6,0 8,4 10,8 12,7 17,1 20,8

51 57 60 64 67 68 71 72

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

1 1 1 1 1 1 1 1

230-1-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

DIMENSIONI E PESI

L - Larghezza mm

H - Altezza mm

P - Profondità mm

Peso TCEEB kg

MODELLO TCEEB

MODELLO CCAM Versione N "Normale"

❸ Pressione sonora

MODELLO CCAM Versione S "Silenziata"

❸ Pressione sonora

MODELLO CCAM Versione Q "Supersilenziata"

❸ Pressione sonora

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Acqua refrigerata: 12/7°C - Temperatura di condensazione: 50°C (dew point)
➋ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in accordo alla
normativa ISO 3744
❸ In campo aperto (Q = 2) a 10 m dall’unità

Abbinamenti consigliati con i condensatori remoti CCAM

5,5÷62,2 kW

MODELLO TCEEB

❶ Potenzialità frigorifera nominale kW

❶ E.E.R.

❶ Potenza assorbita kW

➋ Potenza sonora dB(A)

Compressore scroll/gradini n.

Circuiti n.

Alimentazione elettrica V-ph-Hz
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