
TCHVZ 1200÷31630
Serie Z-Flow

Refrigeratori d’acqua monoblocco con con-
densazione ad acqua.
Serie a compressori semiermetici a vite e gas
refrigerante R134a.

Caratteristiche costruttive        
Compressore: semiermetico a vite ad alta efficienza
energetica, con avviamento part-winding o stella-triangolo (in
funzione dei modelli) a spunto limitato e completi di protezione
integrale, riscaldatore del carter e rubinetto intercettazione sulla
tubazione di mandata del gas refrigerante.
Valvola espansione elettronica: di serie su tutti i modelli.
Scambiatore lato acqua (evaporatore): a fascio tubiero ad
espansione secca con scambio termico in controcorrente,
completo di isolamento in gomma poliuretanica espansa a
cellule chiuse, di pressostato differenziale flusso acqua e
attacchi Victaulic.
Scambiatore lato acqua (condensatore): a fascio tubiero
completo di valvola di sicurezza, presa di servizio con rubinetto
sul circuito di alta pressione del gas refrigerante.
Controllo: elettronico a microprocessore predisposto per il
collegamento con i principali BMS in commercio (MODBUS
RTU, LON).
Struttura: in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polveri di
poliestere.

Versioni
• B - Versione base (TCHVBZ).
• I - Versione insonorizzata con rivestimento fonoisolante dei

compressori (TCHVIZ).

Modelli        
TCHVBZ: unità prevista per solo raffreddamento.
TCHVIZ: unità insonorizzata prevista per solo raffreddamento.

Accessori montati in fabbrica
• Desurriscaldatore 15%.
• Recuperatore di calore 100%.
• Termostato con display per il recuperatore/desurriscaldatore.
• Allestimento per funzionamento in pompa di calore.
• Condensatori di rifasamento (cosφ > 0,94).
• Unità con interruttori magnetotermici.
• Unità con rubinetti di intercettazione aspirazione compressori
• Unità con compressori con controllo di capacità lineare (50-

100 % per ogni compressore).
• Resistenza antigelo evaporatore.
• Doppio set-point mediante consenso digitale.
• Visualizzazione alta/bassa pressione circuito frigorifero.
• Sensore livello olio compressore.
• Controllo min/max tensione di alimentazione.
• Segnale analogico 0-10V per controllo di condensazione

operato da dispositivo esterno.
• Set-point scorrevole mediante segnale analogico 4-20 mA.
• Interfaccia seriale per il collegamento con BMS esterni.

Accessori forniti separatamente
• Supporti antivibranti a molla.
• Supporti antivibranti in gomma.
• Scheda clock.
• Tastiera remota con display.

E.E.R. > 4,75
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1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590
199,7 226,3 277,3 306,3 347,6 404,6 462,4 524,9 589,3
4,93 4,92 4,91 4,89 4,93 4,93 4,90 4,90 4,92
5,97 5,90 5,91 5,86 5,97 5,89 5,93 5,90 6,00
40,5 46,0 56,5 62,7 70,5 82,1 94,3 107,2 119,8   

94 94 97 97 97 97 97 98 98
92 92 95 95 95 95 95 96 96

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
1 1 1 1 1 1 1 1 1

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590

3.460 3.460 3.440 3.440 3.450 3.450 3.450 3.460 3.460
1.460 1.460 1.460 1.460 1.640 1.640 1.640 1.740 1.740
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.333 1.359 1.695 1.713 1.865 2.354 2.393 2.642 2.687
1.588 1.614 1.950 1.968 2.120 2.609 2.648 2.897 2.942

2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710
391,7 413,0 432,0 506,8 550,8 592,0 621,6 676,8 709,8   
4,90 4,81 4,75 4,80 4,94 4,92 4,93 4,93 4,93
5,88 5,85 5,77 5,63 5,93 5,95 6,01 5,91 5,89
80,0 85,8 91,0 105,6 111,5 120,3 126,1 137,3 144,1

97 97 97 99 99 99 99 99 99
95 95 95 97 97 97 97 97 97

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
2 2 2 2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710

3.880 3.880 4.000 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070 4.070
1.840 1.840 1.840 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
2.366 2.393 2.438 2.923 3.257 3.280 3.297 3.364 3.407
2.796 2.823 2.868 3.353 3.687 3.710 3.227 3.794 3.837

2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260
742,0   787,0 879,1   927,2 1.016,6 1.087,3 1.155,8 1.208,4
4,88 4,83 4,92 4,81 4,84 4,88 4,92 4,87
5,86 5,90 5,98 5,92 5,81 5,96 5,86 5,85

152,0 162,8 178,7 192,8 210,0 222,8 2,34,9 248,0
99 99 99 99 99 99 99 99
97 97 97 97 97 97 97 97

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6
2 2 2 2 2 2 2 2

400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260

4.120 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
1.840 1.840 1.910 1.910 1.950 1.950 1.950 1.950
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
3.880 4.366 4.596 4.629 4.739 4.830 4.878 4.914
4.310 4.796 5.026 5.059 5.169 5.260 5.308 5.344

31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
1.282,9 1.330,0 1.377,2 1.437,5 1.518,5 1.580,8 1.629,2

4,98 4,93 4,87 4,87 4,91 4,91 4,87
6,02 5,89 5,87 5,83 5,90 5,89 5,90

257,7 270,0 282,9 295,4 309,0 321,7 334,2
101 101 101 102 102 102 102

99 99 99 100 100 100 100
3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9

3 3 3 3 3 3 3
400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940
2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
6.735 6.767 6.792 6.831 6.920 7.008 7.097
7.335 7.367 7.392 7.431 7.520 7.608 7.697

Macrosystem
199,7÷1.629,2 kW

Dati alle seguenti condizioni:
❶ Acqua refrigerata: 7/12°C - Acqua ingresso condensatore: 30/35°C
❸ Livello di potenza sonora totale in dB(A) sulla base di misure effettuate in
accordo alla normativa ISO 3744
➎ Peso a vuoto riferito unità completamente accessoriata
● ESEER (European Sesonal EER) - Efficienza media stagionale europea

Versione insonorizzata TCHVIZ

MODELLO TCHVBZ-TCHVIZ
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Potenza assorbita kW
❸ Potenza sonora dB(A)
❸ Potenza sonora dB(A)
Compressore a vite/gradini n.
Circuiti n.
Alimentazione elettrica V-ph-Hz
DIMENSIONI E PESI
L - Larghezza mm
H - Altezza mm
P - Profondità mm
➎ Peso TCHVBZ kg
➎ Peso TCHVIZ kg

MODELLO TCHVBZ-TCHVIZ
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Potenza assorbita kW
❸ Potenza sonora dB(A)
❸ Potenza sonora dB(A)
Compressore a vite/gradini n.
Circuiti n.
Alimentazione elettrica V-ph-Hz
DIMENSIONI E PESI
L - Larghezza mm
H - Altezza mm
P - Profondità mm
➎ Peso TCHVBZ kg
➎ Peso TCHVIZ kg

MODELLO TCHVBZ-TCHVIZ
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Potenza assorbita kW
❸ Potenza sonora dB(A)
❸ Potenza sonora dB(A)
Compressore a vite/gradini n.
Circuiti n.
Alimentazione elettrica V-ph-Hz
DIMENSIONI E PESI
L - Larghezza mm
H - Altezza mm
P - Profondità mm
➎ Peso TCHVBZ kg
➎ Peso TCHVIZ kg

MODELLO TCHVBZ-TCHVIZ
❶ Potenzialità frigorifera nominale kW
❶ E.E.R.
● E.S.E.E.R.
❶ Potenza assorbita kW
❸ Potenza sonora dB(A)
❸ Potenza sonora dB(A)
Compressore a vite/gradini n.
Circuiti n.
Alimentazione elettrica V-ph-Hz
DIMENSIONI E PESI
L - Larghezza mm
H - Altezza mm
P - Profondità mm
➎ Peso TCHVBZ kg
➎ Peso TCHVIZ kg
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